
Output Current (A)

Noise

SC Type

Type III

SE Type

High efficiency

Low noise

FEATURE OF THE PRODUCT 
SC TypeType III

WEIGHT

SC Type

Type III

VOLUME

Stator

Fan

Pulley

Bearing

Drive End Frame Rotor

Fan

Rectifier

Terminal B

IC Regulator

Rear End Cover

Brush Holder

Stator

Fan

Pulley

Fan

Rectifier

Bearing

Drive End Frame Rotor

Terminal B

IC Regulator

Rear End Cover

Brush Holder

Type III Alternator SC,SE Alternator
Symptom Possible Cause Corrective Action

Charging System/Battery 

warning lamp is not ON 

with key switch ON and 

engine at stop condition

1. Blown fuse 1. Check charging, ignition and 

engine fuses, replace as needed.

2. Lamp burned out 2. Replace lamp

3. Wiring connections loose 3. Tighten loose connections

4. Defective relay 4. Check relays, if used, for 

continuity and proper operation

5. Defective regulator 5. Replace alternator

NO charge

1. Defective battery or battery 

connections

1. Check battery and battery 

terminal connections. Replace 

as needed.

2. Blown fuse or fusible link 2. Check fuse and fusible link. 

Replace as needed.

3. Defective wiring 3. Check voltage drop

4. Defective alternator 4. Replace alternator

5. Excessive electrical load 

due to additional electrical 

accessories such as

off-road lighting, etc.

5. Replace alternator with 

upgraded one.

Constantly overcharging

1. Defective battery 1. Replace battery

2. Poor contact at voltage 

detection pin/terminal of 

alternator

2. Make sure the contact area is 

clean and corrosion free

3. Defective regulator 3. Replace alternator

Intermittent charging

1. Insufficient belt tension 1. Adjust tension or replace

2. Poor contact at battery 

connections

2. Make sure the battery 

connections are clean and 

corrosion free

3. Poor alternator ground 3. Make sure alternator is properly 

grounded.

4. Open or shorted diodes 4. Replace alternator

5. Open or shorted stator 

windings

5. Replace alternator

6. Defective regulator 6. Replace alternator

Abnormal Noise

1. Loose/worn belt due 

to service life, binding, 

contamination

1. Adjust tension or replace the 

belt

2. Defective/worn bearings due 

to too tight belt adjustment, 

water ingress, etc.

2. Replace alternator

3. Defective diode due to 

severe vibration, improper 

testing, jump start, reverse 

polarity, etc.

3. Replace alternator

4. Misalignment due to 

improper installation

4. Inspect and make sure 

installation is properly done.

Diagnostic Chart

In the GA type starter, the force of the magnetic switch (via the 

drive lever) pushes the pinion gear outwards to engage the 

engine ring gear.

The R and RA type starters use a compact high-speed motor 

that is decelerate by 1/3 to 1/4 to drive the pinion gear.

The P and PA type starters use the same type of compact 

high-speed motor as the reduction type, but use a planetary 

gear as the deceleration mechanism.

Product outline  Starter Type

R,RA Types

(Reduction Method)

GA Type

(Pinion Shift Method)

P,PA Types

(Planetary Method)

GA Type

FEATURE OF THE PRODUCT 

RA Type

P,PA TYpes

R TypeWeight

 (kg)

Output (kw)

Armature

Magnetic Switch

Holding & Pull-in Coil

Idle Gear

Pinion Gear Clutch

Yoke

Field Coil

Drive Gear

Brush Spring

Brush

C

Magnetic Switch

Planetary Gear

Internal Gear

Sun Gear
Pinion Gear

Clutch

Armature

Field Coil

Holding & Pull-In Coil

C

h

Clutch

Pinion Gear

Magnetic Switch

Holding & Pull-In Coil

Brush

Drive Lever

Yoke

Armature

Field Coil

R,RA Types Starter GA Type Starter P,PA Types Starter
Symptom Possible Cause Corrective Action

Engine does not crank

1. Dead or defective battery 1. Check battery state of charge. 

Recharge if possible. Replace if 

necessary.

2. Melted fuse/fusible link 2. Replace as necessary.

3. Loose connections 3. Clean and tighten connections.

4. Ignition switch or relay, 

neutral start switch, clutch 

start switch contacts in poor 

condition

4. Replace components as 

necessary.

5. Magnetic switch contacts 

worn away

5. Replace starter.

6. Malfunction of the magnetic 

switch   (pull-in coil or 

plunger)

6. Replace starter.

7. Malfunction of starter motor 

assembly (layer short, brush 

wear)

7. Replace starter.

8. Mechanical problem in 

engine

8. Check engine.

Engine cranks too slowly 

to start

1. Weak battery 1. Check battery state of charge. 

Recharge if possible. Replace if 

necessary.

2. Loose or corroded 

connections

2. Clean and tighten connections.

3. Poor magnetic switch 

contact

3. Replace starter.

4. Starter motor assembly 

malfunction (layer short, 

brush wear)

4. Replace starter.

The Starter rotates, but 

cannot crank the engine

1. Damaged or worn starter 

pinion gear or engine ring 

gear.

1. Check gears for damage or 

wear. Replace starter or ring 

gear.

2. Defective over-running clutch 2. Replace starter.

The Starter does not stop 

rotating

1. Damaged or worn starter 

pinion gear or engine ring 

gear.

1. Check gears for damage or 

wear. Replace starter or ring 

gear.

2. Defective magnetic switch 2. Replace starter.

3. Defective ignition switch or 

control circuit

3. Replace defective components 

as necessary.

4. Binding ignition key 4. Check key for damage

Abnormal starter noise

1. Abnormal bushing wear 1. Check and replace the starter if 

necessary.

2. Wear on the starter pinion 

gear or engine ring gear 

tooth tips.

2. Check gear tooth tips for 

damage or wear. Replace 

starter or ring gear.

3. Starter pinion gear sliding 

failure

3. Replace starter.

Diagnostic Chart
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Alternator typu III Alternator typu SC, SE

Przednia obudowa Wirnik alternatora Wyjście na akumulator

Regulator napięcia

Tylna obudowa

Szczotkotrzymacz

Prostownik

Wentylator

Uzwojenie alternatora

Wentylator

Koło pasowe

Łożysko

Przednia obudowa Wirnik alternatora Regulator napięcia

Wyjście na akumulator

Tylna obudowa

Szczotkotrzymacz

Prostownik

Wentylator

Uzwojenie alternatora

Wentylator

Koło pasowe

Łożysko

ROZMIAR

Typ SC

Typ III

WAGA (kg)

Typ SCTyp III
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Hałas

Prąd wyjściowy (A)

Wysoka wydajność

Mały hałas

Typ III

Typ SE

Typ SC

Diagnostyka
Objaw Możliwa przyczyna Naprawa

Lampka ostrzegawcza 
układu ładowania / 
akumulatora nie świeci 
się, gdy zapłon jest 
włączony, a silnik 
nie pracuje

1. Przepalony bezpiecznik

2. Przepalona lampka

3. Poluzowane przewody

4. Uszkodzony przekaźnik

5. Uszkodzony regulator

1. Sprawdź bezpieczniki ładowania, za-
płonu i silnika, wymień w razie potrzeby

2. Wymień lampkę

3. Popraw mocowanie przewodów

4. Sprawdź przekaźniki, jeśli są używane, 
pod kątem właściwego funkcjonowania

5. Wymień alternator

Brak ładowania

1. Uszkodzony akumulator lub jego 
przewody

2. Przepalony bezpiecznik lub bez-
piecznik topikowy

3. Uszkodzone przewody

4. Uszkodzony alternator

5. Nadmierne obciążenie elek-
tryczne ze względu na dodatkowe 
akcesoria elektryczne, takie jak np. 
oświetlenie off-road itp.

1. Sprawdź akumulator i przewody, 
wymień w razie potrzeby

2. Sprawdź bezpiecznik lub bezpiecz-
nik topikowy, wymień w razie potrzeby

3. Sprawdź spadek napięcia

4. Wymień alternator

5. Wymień alternator na mocniejszy

Ciągłe 
przeładowywanie

1. Uszkodzony akumulator

2. Słaby kontakt na pinie wykrycia 
napięcia / terminalu alternatora

3. Uszkodzony regulator

1. Wymień akumulator

2. Upewnij się, że zaciski są czyste 
i nie mają śladów korozji

3. Wymień alternator

Przerywane ładowanie

1. Zbyt luźny pasek napędowy

2. Słaby kontakt na zaciskach 
akumulatora

3. Słabe uziemienie alternatora

4. Otwarte lub skrócone diody

5. Otwarte lub skrócone uzwojenie 
stojana

6. Uszkodzony regulator

1. Popraw napięcie paska lub go wymień

2. Upewnij się, że zaciski są czyste 
i nie mają śladów korozji

3. Upewnij się, że alternator jest odpo-
wiednio uziemiony

4. Wymień alternator

5. Wymień alternator

6. Wymień alternator

Nadmierny hałas

1. Luźny/zużyty pasek napędowy ze 
względu na przebieg lub zanie-
czyszczenia

2. Uszkodzone/zużyte łożyska z po-
wodu zbyt mocnego napięcia paska na-
pędowego, przedostania się wody etc.

3. Uszkodzona dioda z powodu 
silnych wibracji, niewłaściwego 
testowania, rozruchu na kable, 
odwróconej polaryzacji itp.

4. Nieprawidłowe ustawienie z po-
wodu niewłaściwej instalacji

1. Popraw napięcie paska lub go 
wymień

2. Wymień alternator

3. Wymień alternator

4. Upewnij się, czy montaż został 
wykonany poprawnie

Rozrusznik typu R, RA

Typ III: Kompaktowy i lekki alternator z małymi, wewnętrznymi łopatkami wentylatora, które są zintegrowane z wirnikiem
Alternator typu SC: Drut o przekroju prostokątnym w uzwojeniu stojana zwiększa gęstość uzwojenia, zmniejsza masę i zwiększa moc oraz zmniejsza hałas magnetyczny
Alternator typu SE: Prosta konstrukcja oparta na alternatorze SC, ale ma bardziej zwartą budowę

Alternatory i rozruszniki
Odkryj technologię DENSO

Rozrusznik typu GA Rozrusznik typu P, PA

Sprężyna szczotki

Szczotka

Przełącznik magnetyczny

Uzwojenie podtrzymujące 
i wciągające

SprzęgłoZębnik
Zębnik

Zębnik

Koło zębate 
jałowe

Koło zębate napędowe

Stojan

Uzwojenie rozrusznika

Wirnik rozrusznika Uzwojenie podtrzymujące 
i wciągające

Przełącznik magnetyczny

Stojan

Wirnik rozrusznika

Uzwojenie rozrusznika

Szczotka

Sprzęgło

Widełki rozrusznika

Przełącznik magnetyczny

Uzwojenie podtrzymujące 
i wciągające

Wirnik
 rozrusznika

Uzwojenie 
rozrusznika

Przekładnia planetarna

Bieżnia przekładni rozrusznika

Zębatka przekładni rozrusznika

Sprzęgło

Typ rozrusznika Charakterystyka

Typ R, RA 
(metoda redukcyjna)

Typ GA 
(metoda zębnika)

Typ P, PA (metoda 
planetarna)

Rozruszniki typu R i RA używają wysokoobrotowego, kompak-
towego silnika, który jest spowolniony o 1/3 do 1/4 by napędzić 
zębnik.

W rozruszniku typu GA, siła przełącznika magnetycznego (za 
pośrednictwem dźwigni sprzęgającej) popycha zębnik na ze-
wnątrz, aby załączyć pierścień przekładni silnika.

Rozruszniki typu P i PA używają tego samego rodzaju silnika 
co rozruszniki z metodą redukcji, ale korzystają z przekładni 
planetarnej jako mechanizmu spowalniania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Waga 
(kg)

Moc (kW)

Typ R

Typ GA
Typ P, PA

Typ RA

Diagnostyka

Rozrusznik nie kręci 
wałem korbowym 
silnika

1. Uszkodzony lub zużyty 
akumulator

1. Sprawdź bezpieczniki ładowania, za-
płonu i silnika, wymień w razie potrzeby

Objaw Możliwa przyczyna Naprawa

2. Stopiony bezpiecznik (topikowy)

3. Poluzowane połączenia

4. Styki przełącznika magnetyczne-
go lub przekaźnika są w złym stanie

5. Wytarte styki przełącznika ma-
gnetycznego

6. Usterka przełącznika magne-
tycznego (cewki wciągającej lub 
tłoczka)

7. Usterka motoru rozrusznika (zu-
życie szczotek węglowych)

8. Problem mechaniczny silnika

1. Sprawdź poziom naładowania aku-
mulatora. Doładuj, jeśli to możliwe, lub 
wymień akumulator, jeśli jest to konieczne

2. Wymień jeśli jest to konieczne

3. Oczyść i dokręć wszystkie połączenia

4. Wymień uszkodzone komponenty

5. Wymień rozrusznik

6. Wymień rozrusznik

7. Wymień rozrusznik

8. Sprawdź silnik

Rozrusznik obraca wał 
silnika zbyt wolno

1. Słaby akumulator

2. Poluzowane lub skorodowane 
połączenia / przewody

3. Słaby kontakt z przełącznikiem 
magnetycznym

4. Usterka motoru rozrusznika (zu-
życie szczotek węglowych)

1. Sprawdź poziom naładowania akumu-
latora. Doładuj, jeśli to możliwe, lub wy-
mień akumulator, jeśli jest to konieczne

2. Oczyść i dokręć połączenia

3. Wymień rozrusznik

4. Wymień rozrusznik

Rozrusznik się obraca, 
ale nie obraca wałem 
korbowym silnika

1. Uszkodzony lub zużyty zębnik 
lub wieniec zębaty

2. Uszkodzenie sprzęgła

1. Sprawdź czy zębnik nie jest zuży-
ty/uszkodzony. W razie potrzeby wy-
mień rozrusznik lub wieniec zębaty

2. Wymień rozrusznik

Rozrusznik nie prze-
staje się obracać

1. Uszkodzony lub zużyty zębnik / 
wieniec zębaty

2. Uszkodzony wyłącznik magnetyczny

3. Uszkodzony wyłącznik zapłonu 
lub obwód sterujący

4. Blokowanie kluczyka w stacyjce 

1. Sprawdź czy zębnik nie jest zużyty/
uszkodzony. W razie potrzeby wymień 
rozrusznik lub wieniec zębaty

2. Wymień rozrusznik

3. Wymień uszkodzone komponenty

4. Możliwe uszkodzenie kluczyka

Nadmierny hałas 
z rozrusznika

1. Nadmierne zużycie tulei

2. Nadmierne starcie, zużycie koń-
cówek uzębienia zębnika /wieńca 
zębatego

3. Słabe przesuwanie lub zazębia-
nie zębnika (ślizganie się)

1. Sprawdź rozrusznik i wymień w razie 
potrzeby

2. Sprawdź czy końcówki uzębienia 
zębnika nie są zużyte/uszkodzone. 
W razie potrzeby wymień rozrusznik 
lub wieniec zębaty

3. Wymień rozrusznik

www.denso-am.pl
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